
 

  

Protectiv Hidrofob 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietăți U.M. Standard Valori 

Masa gr/m2 SR EN ISO 29073-1 110
+ 11

 

Grosime                           0.5 kPa mm SR EN ISO 9073-2 0.8
+ 0.2

 

Rezistenta                            DM* N/5 cm SR EN ISO 29073-3 80
- 12

 

Alungire                                DM* % SR EN ISO 29073-3 55
+ 17

 

Rezistenta                          PDM* N/5 cm SR EN ISO 29073-3 100
- 15

 

Alungire                              PDM* % SR EN ISO 29073-3 75
+ 23

 

Densitate kg/m3 Calculată 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectiv Hidrofob este un material textil nețesut obținut dintr-un amestec de fibre 

poliesterice cu proprietăți hidrofobe si aplicații pentru uz sanitar, articole de unica folosință si 

protecție, etc. 

. 

DM – Direcția Mașinii / * PDM – Perpendicular Direcția Mașinii  
 
 
. 

Ambalare, Marcare 

Produsele se livrează ambalate în folie de polietilenă. 

 

Fiecare rolă se marchează la loc vizibil cu o etichetă care conține: 

  - denumirea furnizorului 

  - denumirea articolului 

  - lățimea produsului (m) 

  - lungimea rolei 

  - nr. de marcă operator; schimbul 

  - greutatea (kg) 

  - data fabricației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica datele de mai sus, fără o notificare prealabilă. 


